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El acabado de la fotografia puede no
coincidir con el de la referencia. Para
identificar el real ver descripcion del

acabado.
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GES Aplique

Descripcion

Aplique de uso interior para iluminar frontalmente y hacia arriba.

Ideal composiciones deco-tech. Disefio atemporal. Materiales naturales de alta calidad. Sin tornillos a la vista.
Optimo precio-rendimiento. Efecto de luz. Efecto de luz indirecto. Alta durabilidad para uso intensivo. Material

estructura: Yeso. Acabado estructura: Blanco. Garantia: 5 Afios.

Acabado
Blanco

Material
Yeso

IP20 12

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fuente de luz

Portalamparas: 1 x E14

Potencia (W): MAX 40W

Consumo total (W): 40

Medida max. bombilla: 129/45 mm
Lumens reales: 157

Cantidad: 1

Lm/W reales: 4

LEDS-C4 Afores s/n 25750 Tora (Lleida) Spain +973 468 100 leds-c4@leds-c4.com

EQUIPO
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz

GES

Luminaria
Garantia: 5 Aios

Logistica

Eficiencia energética: NO BULB
EAN: 8435381404840

Peso neto (Kg): 0.900

Peso en Kg (embalado): 1.220
Box: 270 x 140 x 135
Masterbox: 12
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